
Das Profi-Druckprüfset im praktischen Koffer für Prüfungen an 
kleinen Gasbrennern

ecom GmbH 
Am Großen Teich 2
58640 Iserlohn
info@ecom.de

Made in Germany

 Parallelmessung möglich dank Erweiterung mit 2. Sensor
Flexibel

 Effizient
Schnell und individuelles Arbeiten dank freikonfigurierbarer Messroutine

MOBILE 
DRUCKMESSUNG

Messtechnik

 Komfortabel
Dank umfangreichem Zubehör im Lieferumfang



„Eine exakte Fließdruckmessung ermöglicht eine effiziente Verbrennung .“

DIE KOMPLETTLÖSUNG
• Einheiten umstellbar (mmHg, PSI,  ̎H2O,  ̎Hg)

• manuelle Zwischenspeicherung eines Messwertes

• Dämpfung einstellbar

• Veränderbare Parameter für Stabilisierungszeit, 
Messzeit und Prüfung

• Datenspeicherung und Data-Logging durch  
kostenlose PC-Software

• auch mit höherer Genauigkeit durch HQ-Sensoren

• Grundausstattung mit einem Sensor 0-1.500 hPa

Zur Prüfung und Einstellung an Gasheizungen und Gasbrennern

Technische Daten  √  Standard    • Option

Anwendung | Einsatzzweck

Gasbrennereinstellung
Geräte-Anschlussdruck (Fließdruck)
Düsendruck (Fließdruck)
Gasbetriebsdruck (Anlagendruck)
Ruhedruck

√

Prüfung von Gasleitungen
Dichtheitsprüfung gemäß TRGI (150hPa)
Belastungsprüfung gemäß TRGI (1 bar)
Leckratenbestimmung gemäß TRGI

•

Gebläsedruck √

Dichtheitsprüfung an Gasventilen √

Parallelmessung durch zweiten Drucksensor •

ecom-P 
Infrarot-Thermodrucker

ecom-LSG
zur Leckageortung von 
brennbaren Gasen 

e.CLOUD by ecom
digitales Messdaten- und 
Kundenmanagement

Messbereich Auflösung Genauigkeit

0...1.500 hPa 0,1 hPa 3 % vom Messwert √

0...1.500 hPa 
mit HQ-Sensor 0,1 hPa < 0,5 % vom Messbereichs-Endwert •

ecom GmbH | info@ecom.de | www.ecom.de

DP

Standgerät Gas

Kreuzstück

Blasebalg

Anschluss-
schläuche

Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

• 3 PVC-Verbindungsschläuche
• 2 Stopfen
• Kreuzstück mit Absperrhahn
• Blasebalg (Ball) 
• Transportkoffer 
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